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PLASTYFIKATORY I DOMIESZKI DO ZAPRAW 
 
 

 

QMIX DH-  plastyfikator do zapraw budowlanych 
 

op. 

op.  

zbiorcze 

 

 

 

Qmix DH jest plastyfikatorem używanym w robotach murarskich i  
tynkarskich. Zwiększa napowietrzenie świeżej zaprawy, poprawia jej  
urabialność, zapobiega powstawaniu rys skurczowych, zapobiega 
powstawaniu wykwitów, poprawia wodoszczelność i odporność na mróz.  
Produkt może być stosowany do temp. -2°C. 
 

 
Dozowanie: 16 g / 50 kg cementu 

Okres ważności: 24 miesiące. 

 

 

 

16 g 
 

 

50 szt. 
 

 

150 szt. 
 

 

350 szt. 
 

 

 
 

QMIX PLUS – plastyfikator do zapraw budowlanych  
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 
 

 

Qmix jest plastyfikatorem używanym w robotach murarskich i  tynkarskich. 
Zwiększa napowietrzenie świeżej zaprawy, poprawia jej  urabialność, 
zapobiega powstawaniu rys skurczowych, zapobiega powstawaniu wykwitów, 
poprawia wodoszczelność. Zaprawa z dodatkiem Qmix dłużej zachowuje 
plastyczność, nie spływa, lepiej penetruje, nie powoduje korozji metali. 

Produkt może być stosowany do temp. -2°C. 
 
Dozowanie: 200 ml / 50 kg cementu 

Okres ważności: 24 miesiące. 

 

1 kg 
 

 

15 szt. 
 

 

5 kg 

 

1 szt. 
 

 

20 kg 
 

1 szt. 
 

  

 
 

 

MIX DH-  plastyfikator do zapraw budowlanych 
 

op. 

op.  

zbiorcze 

 

 

 

Mix DH jest plastyfikatorem używanym w robotach murarskich i  
tynkarskich. Zwiększa napowietrzenie świeżej zaprawy, poprawia jej  
urabialność, zapobiega powstawaniu rys skurczowych, zapobiega 
powstawaniu wykwitów, poprawia wodoszczelność i odporność na mróz.  

Produkt może być stosowany do temp. -2°C. 

 
Dozowanie: 16 g / 50 kg cementu 

Okres ważności: 24 miesiące. 

 

 

 

16 g 
 

 

 

 
 

200 szt. 

 
 

PLASTYFIKATORY I DOMIESZKI DO BETONU 
 

 

 

 
 

QPLAST – plastyfikator do betonu i ogrzewania podłogowego 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

 

Qplast jest silnie działającym plastyfikatorem uplastyczniającym, który 
rozprowadza cząstki cementu w mieszance betonowej. Służy do poprawy 
właściwości roboczych i użytkowych mieszanki betonowej, przy jednoczesnej 
redukcji ilości wody zarobowej. Polepsza kohezję i spójność mieszanki, 
przeciwdziała segregacji składników i wydzielaniu wody. Polecany przy 
ogrzewaniu podłogowym. 
 
Dawkowanie: 200ml / 50 kg cementu 

Okres ważności: 24 miesiące. 

 

1 l 
 

 

15 szt. 

 

5 l 
 

 

1 szt. 
 

 

20 l 
 

 

1 szt. 

 
 

 
 

QBLOCK PLUS – plastyfikator do betonu i ogrzewania podłogowego 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

 
 

Qblock PLUS to plastyfikatot, który zwiększa urabialność, polepsza spoistość 
betonu, wydłuża czas urabialności, redukuje ilość wody zarobowej, ogranicza 
oddzielanie się składników, zwiększa wytrzymałość, trwałość oraz 
nieprzepuszczalność betonu, umożliwia oszczędność cementu. 

Polecany przy ogrzewaniu podłogowym. 
 
 

Dawkowanie: 200ml / 50 kg cementu 

Okres ważności: 24 miesiące. 

 

1 l 
 

 

15 szt. 

 

5 l 
 

 

1 szt. 
 

 

20 l 
 

 

1 szt. 
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MASTER POZZOLITH STD  -  plastyfikator do ogrzewania podłogowego 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

 

MASTER POZZOLITH STD (dawniej Pozzolith Standard) to bardzo 
silna domieszka uplastyczniająca. Może być wykorzystywana w celu 
ulepszenia urabialności bez dodawania dodatkowej wody lub też dla 
zredukowania zawartości wody w masie betonowej. Zwiększa wytrzymałość i 

wodoszczelność oraz obniża skurcz betonu. 
 
Dawkowanie: 140 – 280 ml / 50kg cementu, w przypadku wyższych temperatur 200 – 

400 ml / 50kg cementu\ 
Okres ważności: 12 miesięcy. 

 

1 l 
 

 

15 szt. 

 

5 l 
 

 

1 szt. 
 

 

20 l 
 

 

1 szt. 

 
 

 
 

QSPEED – przyspieszacz do betonu 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

Qspeed obniżając zawartość wody w mieszance betonowej, powoduje 
zwiększenie wytrzymałości betonu. Ponadto przyspiesza narastanie 
wytrzymałości betonu, poprawiając jego właściwości użytkowe, takie jak 
wodoszczelność i odporność na działanie mrozu. Umożliwia prowadzenie 
robót betonowych w okresie obniżonych temperatur do - 3°C. Jest oceniony 
pozytywnie w zakresie ochrony stali.  

 

Dawkowanie:1 kg / 50 kg cementu 

Okres ważności: 12 miesięcy. 

 
 
 

5 kg 
 

 
 
 

1 szt. 
 

 
 

 

 
 

PYŁOUSZCZELNIACZ – pyłouszczelniacz do powierzchni betonowych 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

 

Pyłouszczelniacz to impregnat, którego zadaniem jest wydłużenie czasu 

eksploatacji oraz poprawienie właściwości użytkowych powierzchni 
betonowych. Produkt wnika przez pory do wewnątrz warstwy, a zawarte w nim 
krzemiany reagują z dwutlenkiem węgla zawartym w powietrzu, wbudowując się 
w jego strukturę mineralną i powodując wzrost wytrzymałości. Pozostałe 
składniki zawarte w produkcie zabezpieczają przed wnikaniem wody do 
wewnątrz struktury, a na zewnątrz powierzchni tworzą efekt hydrofobizacji – 
„odpychając” wodę i pozostałe zanieczyszczenia.  
 

Wydajność: 1l/ 4-6 m² 

Okres ważności: 12 miesięcy. 

 

 

 

5 l 
 

 

 

 

1 szt. 
 

 

 
 

RENO-FORMA  preparat do smarowania i konserwowania form i szalunków 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

Preparat antyadhezyjny RENO-FORMa przeznaczony jest do smarowania i 
konserwacji form i wszelkiego typu szalunków wykonywanych z różnych 
materiałów jak: drewno, tworzywa sztuczne, stal. Zastosowanie preparatu 

ułatwia rozformowanie wyrobów betonowych. Powierzchnia styku 
pozostaje gładka, a naroża ostre. Regularne stosowanie RENO-FORMa 
przedłuża nawet 5-krotnie żywotność form i płyt szalunkowych.  
 

Wydajność: 1l/ 25 m² 

Okres ważności: 24 miesiące. 

 

5 l 
 

12 szt. 
 

10 l 
 

1 szt. 

  

 
 

DOMIESZKI WODOUSZCZELNIAJĄCE I GRUNTUJĄCE 

 
 

QPROOF – wodouszczelniacz plastyfikator 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 
 

Nowoczesna domieszka redukującą absorpcje powierzchniową i 
zmniejszającą przepuszczalność wody w zaprawach cementowych. Qproof 
zmniejsza porowatość i zwiększa wodoodporność, ogranicza występowanie 
wykwitów, a dzięki zawartości plastyfikatora zwiększa urabialność, i 
odporność na mróz oraz zmniejsza ilość pęknięć i szczelin podczas 

wysychania. 
 

Dawkowanie: 350 ml / 50 kg cementu. 

Okres ważności: 24 miesiące. 

 

1 kg 
 

 

15 szt. 

 

5 kg 
 

 

1 szt. 
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HYDROFLUX - wodouszczelniacz 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

Hydroflux - jest plastyfikatorem do stosowania w budownictwie do 
wytwarzania wodoszczelnych betonów, zapraw i wylewek. Hydroflux 
uplastycznia mieszanki betonowe przy zachowaniu stałej konsystencji. Beton 

i zaprawy wykonane przy użyciu  Hydroflux są mrozoodporne. Hydroflux 
ułatwia pompowanie i przelewanie betonu. Zmniejsza do minimum mycie 
zbiornika betoniarki i pomp. 
 

Dawkowanie: 0,5l na 50kg cementu. 

Okres ważności: 12 miesięcy. 

 
 

5 l 

 
 
 

 
 

1 szt. 

 
 

 
 

SZKŁO WODNE- do zastosowań ogólnobudowlanych 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

Krzemian sodu używany jako dodatek do betonów w celu przyśpieszenia 
wiązania. Zwiększa trwałość i wodoszczelność. Dozowanie  3-5% w stosunku 
wagowym. Ciężar właściwy 1,4 kg/1l 

 
 
 

Dawkowanie: średnio 2 l / 50 kg cementu 

Okres ważności: 12 miesięcy. 

 

1 l 
 

15 szt. 

 
5 l 

 
1 szt. 

 

PRIMER POPULAR – grunt uniwersalny 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

 

Uniwersalny płyn gruntujący do wszelkich podłoży przeznaczonych do 
malowania, tapetowania, wylewania posadzek itp. Służy do gruntowania 
podłoży zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Z powodzeniem 
można go stosować na podłożach z płyty gipsowej, tynków gipsowych, 
cementowych, czy cementowo-wapiennych, cegieł płyt stolarskich i 

wiórowych. 
 

Wydajność: 1l / 8-13m² 

Okres ważności: 12 miesięcy. 

 
1 l 

 
15 szt. 

 
5 l 

 
1 szt. 

 
10 l 

 
1 szt. 

 

PRIMER STANDARD – grunt głęboko penetrujący 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

 

Uniwersalny głęboko penetrujący grunt do wzmacniania i gruntowania 
wszelkich powierzchni przeznaczonych do malowania, tynkowania, pod 
glazurę, terakota, tapety itp. Czas schnięcia około 4 godzin. Przeznaczony jest 
do gruntowania chłonnych podłoży. Z powodzeniem można go stosować do 
lekkich prac wykończeniowych, gdzie pożądane jest zmniejszenie chłonności 
i zwiększenie przyczepności podłoża. 
 
Wydajność: 0,1–0,2 l  / 1m²   

Okres ważności: 12 miesięcy. 

 
2 l 

 
15 szt. 

 
5 l 

 
1 szt. 

 
10 l 

 
1 szt. 

 

 

 

 
 

 

 

PRIMER KWARCYT  - kwarcowy preparat gruntujący 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

 

Wodorozcieńczalna farba podkładowa przeznaczona do pokrywania powierzchni 
budowlanych wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz. Zalecana jest  do  
stosowania  pod  tynki  akrylowe  i  silikonowe,  płytki  ceramiczne ścienne i 
podłogowe. Może być stosowana na różnorodne materiały budowlane, jak: tynki 
akrylowe i mineralne, beton, cegły, gips, płyty kartonowo-gipsowe. Prawidłowo 
zastosowany powoduje podwyższenie przyczepności, wzmocnienie nośności, 
ujednolicenie chłonności i spójności podłoża, jednocześnie nie utrudniając procesu 
tzw. „oddychania ścian”. Wydajność: 0,2 – 0,3 kg /1 m

2 
Okres ważności: 12 miesięcy. 
 

 

1,4 kg 
 

6 szt. 

 

4 kg 
 

1 szt. 

 

7 kg 
 

1 szt. 

 

14 kg  
 

1 szt. 

  

 

 
 

 

PRIMER BETOKONTAKT  - grunt szczepny do niechłonnych powierzchni 
 

op. 

op. 

zbiorcze 

 
 

Preparat do gruntowania gładkich, zwartych i niechłonnych powierzchni 

budowlanych. Betokontakt może być stosowany na różnorodne podłoża 
mineralne: tynki polimerowe i mineralne, beton, cegły, większość płytek 
ceramicznych. Wyrównuje chłonność, a dodatek kwarcu zwiększa 

przyczepność zaprawy tynkarskiej do podłoża. Produkt barwiony na 
czerwono. 
 

Okres ważności: 12 miesięcy 

 

1,4 kg 
 

6 szt. 
 

4 kg 
 

1 szt. 
 

7 kg 
 

1 szt. 
 

14 kg  
 

1 szt. 
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FOLIA W PŁYNIE I AKCESORIA 

 
 

QSEAL FOLIA W PŁYNIE  
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

Folia w płynie jest gotową do użycia elastyczną masą uszczelniającą do 
izolacji wewnątrz budynków. Produkt doskonale nadaje się na ściany, stropy, 
ściany budowli zagłębionych w gruncie, ściany oporowe, uszczelnienia 
stropów garaży podziemnych, jako izolacja na płytach gipsowo-kartonowych, 
na które będą nakładane płytki ceramiczne. 
 
 

Wydajność:1,1/m2 przy łącznej grubości 2 warstw 1mm 
Okres ważności: 18 miesięcy. 

 

1,2 kg 
 

 

6 szt. 

 

4,5 kg 
 

 

1 szt. 
 

 

7,0 kg 
 

 

1 szt. 

 

15 kg 
 

1 szt. 
 

 

QSEAL 2K – Folia dwuskładnikowa 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

Qseal 2K to dwuskładnikowa, elastyczna masa uszczelniająca, na bazie 
cementu, wyselekcjonowanych kruszyw i polimerów syntetycznych. Qseal 2K 
doskonale przylega do większości powierzchni budowlanych (cegła, beton, 
płyta k-g itd.), tworząc szorstką, idealnie przyczepną powierzchnie dla 
kolejnych warstw. Produkt zapewnia bardzo dużą odporność na działanie 

wody również w stałym jej kontakcie oraz pozostaje trwale elastyczna nawet 
w temperaturze -20°C. 
 

Wydajność: 1,7 kg/m2 na warstwę o grubości 1mm (izolacja przeciwwilgociowa – grubość warstw 

2mm : 3kg/m2; izolacja przeciwwodna - – grubość warstw 3mm : 4,5kg/m2) 
Okres ważności: 12 miesięcy. 

 

5 kg 
 

1 szt. 
 

 

10 kg 
 

1 szt. 
 

24 kg 
 

 

1 szt. 

 

QSEAL TAPES – taśma uszczelniająca wewnętrzna lub zewnętrzna 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

 

Qseal Tapes zabezpiecza skutecznie przed przenikaniem wody, jest bardzo 

elastyczna i wytrzymała na rozciąganie, zapewnia trwałe połączenie z każdym 

systemem układania płytek, nie ulega procesom starzenia. Taśmy uszczelniające 

przeznaczone są do zwiększenia szczelności miejsc podpłytkowych szczególnie 

narażonych na zawilgocenie (naroży ścian, styków ścian z podłogą, miejsc 

przechodzenia elementów instalacji itp.) oraz do zapewnienia szczelności w 

miejscach występowania naprężeń od rys skurczowych i termicznych  łazienki, 

pralnie, kuchnie. 

wewnętrzna (szara) 

5 mb 1 szt. 

15 mb 1 szt. 

50 mb 1 szt. 

zewnętrzna 

(niebieska) 

10 mb 1 szt. 

50 mb 1 szt. 
 

 

 

QSEAL TAPES – taśma uniwersalna do folii 2- składnikowej 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

Uniwersalna taśma uszczelniająca miejsca szczególnie narażone na działanie 

wilgoci i wody pod płytkami ceramicznymi. Rdzeń taśmy stanowi poprzecznie 

elastyczny elastometr. Przyczepność taśmie zapewnia włóknina znajdująca się na 

całej szerokości i długości taśmy po obydwu jej stronach.  

 

10 mb 
 

1 szt. 
 

 

50 mb 
 

1 szt. 

 

 

QSEAL  – narożnik zewnętrzny lub wewnętrzny 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

Taśmy narożnikowe  na dzianinie przeznaczone są do uszczelniania połączeń 

ścian z podłogą, narożników ścian, dylatacji, przepustów rur i przewodów itp.  
Jest elementem systemu do wykonywania izolacji wodoszczelnych. zabezpiecza 

skutecznie przed przenikaniem wody, jest bardzo elastyczna i wytrzymała na 

rozciąganie, zapewnia trwałe połączenie z każdym systemem układania płytek,  
nie ulega procesom starzenia. 

 

1 szt. 
 

25 szt. 
 

 
 

 

 

 

QSEAL - mankiety podłogowe i ścienne 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

Elastyczne, hydroizolacyjne mankiety do wykonywania 
powierzchniowych zabezpieczeń wodochronnych  

z użyciem folii uszczelniającej w płynie. 
 

 

podłogowe (425x425mm) 
 

1 szt. 
 

10 szt. 
 

ścienne (120x120mm) 
 

1 szt. 
 

25 szt. 
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ŚRODKI DO IMPREGNACJI I RENOWACJI 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

OLEJ DO KLINKIERU – preparat do impregnacji klinkieru 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

 

Środek do zabezpieczania i pielęgnacji klinkieru, cegły licówki, płytek 
terakotowych, oraz innych chłonnych powierzchni nieglazurowanych. 
Preparat może być stosowany przed i po fugowaniu w celu pogłębienia i 
ożywienia koloru 
 
 
Wydajność: 10 m²  z 1 litra  

Okres ważności: 24 miesiące. 

 

1 l 
 

 

15 szt. 

 

5 l 
 

 

1 szt. 
 

 

 
 

 

 

 

RENO IMPREGNAT - impregnat do powierzchni chłonnych 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

 

 

Wysokiej jakości impregnat do powierzchni chłonnych, między innymi do: 
piaskowca, płytek gipsowych, cegieł, kamieni, płytek ceramicznych,klinkieru, 
otynkowanych ścian. Hydrofobowy uszczelniacz na bazie żywic silanowo-
siloksanowych, przeznaczony do zabezpieczania porowatych ścian 
zewnętrznych i elewacji, chroniąc przed negatywnym działaniem czynników 
atmosferycznych: deszczu, wilgoci i mrozu. 
 
Wydajność: 6-10 m² z 1litra 

Okres ważności: 24 miesiące. 

 

1 l 
 

 

15 szt. 

 

5 l 
 

 

1 szt. 
 

 

 
 

 

 

 

RENO IMPREGNAT PLUS – rozpuszczalnikowy impregnat do powierzchni  

                                                             chłonnych 

 

op. 

op. 

zbiorcze 

 

 

Wysokiej jakości impregnat silikonowy do powierzchni chłonnych, między 

innymi do: piaskowca, płytek gipsowych, cegieł, kamieni, płytek 
ceramicznych, klinkieru. Zmniejsza absorpcję wody, podwyższa 
mrozoodporność, nie zmienia barwy, natomiast podkreśla strukturę 
impregnowanego materiału. Nie tworzy na powierzchni powłoki lakierniczej. 
 
Wydajność: 5 m² z 1litra 

Okres ważności: 24 miesiące. 

 

1 l 
 

 

6 szt. 

 

5 l 
 

 

2 szt. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

RENO KOSTKA - impregnat do kostki brukowej i starobruku 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

 

Wysokiej jakości, hydrofobizujący impregnat na bazie żywic silanowo-

siloksanowych przeznaczony do ochrony chłonnych powierzchni przed 
negatywnym działaniem czynników atmosferycznych: deszczu, wilgoci, 
mrozu. Reno-Kostka zabezpiecza przed działaniem agresywnych czynników: 
olejów, smarów, słabych kwasów, soli itp., Eliminuje lub znacznie ogranicza 
występowanie wykwitów, opóźnia porastanie mchami, glonami i porostami. 
 

Dawkowanie: 4 m
2.
 z litra 

Okres ważności: 24 miesiące. 

 

1 l 
 

 

15 szt. 

 

5 l 
 

 

1 szt. 
 

 

 
 

 

 

 

RENO KOSTKA PLUS - rozpuszczalnikowy impregnat do kostki brukowej i  

                                                   starobruku 

 

op. 

op. 

zbiorcze 

 
 

 

Nowoczesny silikonowy impregnat, który za sprawą zastosowania 
nanotechnologii głęboko i równomiernie penetruje podłoże, redukując 
wnikanie wody i zwiększa mrozoodporność. Ogranicza pojawianie się 
wykwitów, chroni przed wpływem czynników atmosferycznych, a także 
osadzaniem się brudu i kurzu. Nie zmienia kolorystyki powierzchni. 
 
Wydajność: 10 m

2.
z 1 litra. 

Okres ważności: 24 miesiące. 

 

1 l 
 

 

6 szt. 

 

5 l 
 

 

2 szt. 
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RENO MOKRA-KOSTKA PLUS - polimerowy impregnat do kostki brukowej 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

 

Wzmacniająco-zabezpieczający impregnat przeznaczony do nowej kostki. 

Dzięki swoim właściwościom: daje „efekt mokrej kostki”, podkreśla i 
wydobywa jej kolor; zabezpiecza przed wchłanianiem wody, olejów i 
osadzaniem kurzu; zmniejsza możliwość rozwijania się porostów na 
powierzchni; ułatwia mycie; preparat odporny na wysokie pH oraz warunki 
atmosferyczne               

 Wydajność: 5-10 m2.z 1 litra.                                                                       
Okres ważności: 24 miesiące. 

 

1 l 
 

 

6 szt. 

 

5 l 
 

 

2 szt. 
 

 

 
 

 

 

 

S-GRUNT  impregnat do kamienia 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

 

S-GRUNT przeznaczony jest do impregnacji kamienia naturalnego np. 
piaskowca. Można go nanosić: pędzlem, natryskowo lub wałkiem. Głębokość 
impregnacji regulujemy poprzez ilość stosowanego gruntu na jedną warstwę. 
 

 
 
Wydajność: 6-8m² z 1litra 

Okres ważności: 12 miesięcy. 

 

1 l 
 

 

15 szt. 

 

5 l 
 

 

1 szt. 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

ŚRODKI CZYSZCZĄCE, GRZYBOBÓJCZE I PLEŚNIOBÓJCZE 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

RENO-FIBAR – preparat do czyszczenia powierzchni 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

Reno-Fibar to skuteczny środek do usuwania białych wykwitów 
wapiennych na kostkach brukowych, cegłach klinkierowych i innych 
materiałach budowlanych, zabrudzeń z zapraw murarskich na płytach 

chodnikowych, ścianach, szkle, drewnie, cegle, dachówkach betonowych i 
ceramicznych, eternicie. Do usuwania pozostałości z form plastikowych 
oraz do czyszczenia powierzchni przed renowacją i impregnacją. 
Wydajność: 1l na 5-8 m

2
.  

 
Okres ważności: 24 miesiące. 

 

1 l 
 

 

15 szt. 

 

5 l 
 

 

1 szt. 

  

 

 

RENO - CZYSTY KLINKIER (żel) - preparat do czyszczenia klinkieru 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

Reno-Czysty klinkier to bardzo mocny preparat na bazie kwasów w formie 
żelu. Preparat do czyszczenia klinkieru, cegły i innych powierzchni 
pionowych. Skutecznie usuwa glony, zabrudzenia, wykwity wapienne, naloty, 

pozostałości z betonu i zapraw. Zalecany do czyszczenia powierzchni przed 
impregnacją klinkieru lub malowaniem. Preparat nakładać za  pomocą pędzla 
lub szczotki. Odczekać 15- 20 min i spłukać wodą. 
 
Okres ważności: 24 miesiące. 

 

1 l 
 

15 szt. 
 

 

5 l 
 

1 szt. 

  

 
 

 

RENO-ZMYWACZ - preparat do usuwania plam olejowych z kostki i betonu 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

Reno - Zmywacz to stężony środek żrący, głęboko penetrujący. Zmywacz 
skutecznie usuwa zanieczyszczenia spowodowane przez większość 
popularnych olejów silnikowych, hydraulicznych, przekładnikowych, 

smarów, a także z oleju napędowego, opałowego oraz tłuszczów pochodzenia 
organicznego jak olej jadalny. Pozwala utrzymać w czystości parkingi, 
podjazdy do posesji, chodniki oraz inne powierzchnie betonowe czy z kostki 
brukowej. 
 

Okres ważności: 24 miesiące. 

 

1 l 
 

 

15 szt. 

 

5 l 
 

 

1 szt. 
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QPLEŚŃ - preparat do likwidacji pleśni, glonów i grzybów 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

Bardzo skuteczny środek dezynfekcyjny do likwidacji pleśni, glonów i 
grzybów. Działa przeciwko wegetatywnym formom pleśni, glonom, grzybom, 
ma działanie dezynfekcyjne.Odpowiedni do zastosowania na drewno, tynki i 
malowanie ścian zewnętrznych i wnętrz. Środek ma działanie 
natychmiastowe.  
 
Wydajność: 0,5l / 10m²  

Okres ważności: 12 miesięcy. 

 

0,5 l 
 

 

20 szt. 

 

5 kg             
 

   1 szt. 

 
 

 

SAVO - preparat do likwidacji pleśni, glonów i grzybów 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

Skuteczny środek dezynfekcyjny do likwidacji pleśni, glonów i grzybów. 
Odpowiedni do zastosowania na drewno, tynki i malowanie ścian 
zewnętrznych i wnętrz. Środek ma działanie natychmiastowe. 
 

 

 
Wydajność: 0,5l / 10m²  

Okres ważności: 12 miesięcy. 

 

0,5 l 
 

 

20 szt. 

  

 

 

 

IZOMUR -  preparat do zwalczania grzybów pleśniowych 

                         i zabezpieczenia ścian przed zawilgoceniem 

 

 

 

op. 

 

 

op. 

zbiorcze 
 

 

Preparat do zwalczania grzybów pleśniowych i zabezpieczania ścian przed 

zawilgoceniem. Działa biobójczo w odniesieniu do grzybów pleśniowych w 
obiektach budowlanych powierzchniowo przez opryskiwanie lub jako dodatek 
do zapraw tynkarskich i farb emulsyjnych. Zabezpiecza i osusza ściany przed 

zawilgoceniem – metodą iniekcji (pionowej lub poziomej izolacji ścian). 
Izomur skutecznie usuwa zacieki na ścianach jak również zabezpiecza drewno 
przed wilgocią i szkodnikami. 

 

1 l 
 

24 szt. 
 

 

2 l 
 

12 szt. 
 

 

 

5 l 

 

6 szt. 
 

 

 

 
 

 

 

 

SADPAL – katalizator do spalania sadzy 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 
 

Sadpal – jest mieszaniną soli nieorganicznych. W temperaturze powyżej 
650°C ulega rozkładowi na substancje posiadające właściwości katalityczne. 
Służy do dopalania sadzy i substancji organicznych w piecach i przewodach 
kominowych.  
 
 

Dawkowanie 1-2 kg / 1 tona węgla 

 

50 g 
 

 

20 szt. 

 

1 kg 
 

23 szt. 
 

  

 
 

 

KALNIT – preparat do czyszczenia 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

Kalnit to doskonały środek chemiczny zwiększający wymianę ciepła w kotle, 
ułatwiający czyszczenie kotła oraz kominka, a także zapobiega powstawaniu 
trudnych do usunięcia osadów i szlaki w całej przestrzeni spalinowej kotła. 

 

Dawkowanie 500g / 1 tona węgla 

 
0,5 kg  

 

 
15 szt. 

  

 
 

 
 

 

ZMYWACZ DO MCHÓW I POROSTÓW 
 

op. 

op. 

 zbiorcze 
 

 

 

Preparat do czyszczenia plam i pozostałości po glonach, mchu, porostach i 

pleśni z każdego rodzaju powierzchni: drewno, mur, beton, kostka brukowa, 
płyty chodnikowe, płyty nagrobkowe, szkło. Preparat należy rozrobić z wodą 
w stosunku 1:2. 

 

 
Wydajność: 6m

2 
-12m

2
 z 1 litra gotowego preparatu. 

Okres ważności: 24 miesiące. 

 

1 l 
 

15 szt. 
 

5 l 
 

1 szt. 
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CZYŚCIK DO KOSTKI BRUKOWEJ 
 

op. 

 

op. 

zbiorcze 
 

 

 

Wysoce skuteczny preparat do czyszczenia dachówek, płytek chodnikowych 
oraz innych podłoży ceramicznych i betonowych. Opóźnia porastanie 
mchami, glonami, porostami, usuwa plamy oleju i smarów oraz zabrudzenia 
naturalne (ptasie odchody, resztki liści). Renowacja kostki brukowej w 
kolorze – usuwa najtrudniejsze zabrudzenia i przywraca oryginalny kolor. 
 

Wydajność: 1l do 150 m2. 
Okres ważności: 24 miesiące. 

 
 

5 l 

 
 

1 szt. 

  

 

TRIO-LUX 
 

op. 

op. 

 zbiorcze 
 

 

 

Środek do usuwania wykwitów i pozostałości po cemencie. Usuwa wszelkie 
zabrudzenia spowodowane różnego rodzaju zaprawami cementowymi i 
zabrudzeniami atmosferycznymi (rdza, olej, mchy, zacieki). Zastosowanie: 
dachówka, nagrobki, cegła klinkierowa, kostka brukowa, gres, ceramika, 
glazura, terakota, fuga. 
 

Wydajność: 1l/10m
2 

Okres ważności: 24 miesiące.        

 

1 l 
 

  20  szt. 
 

2  l 
 

12  szt. 
 

 

5 l 
 

 

1 szt. 

  

 

 

MELT 
 

op. 

op. 

 zbiorcze 
 

 

 

Środek do udrażniania rur kanalizacyjnych Melt to Twój sojusznik w walce z 
zatkanymi rurami, zlewem czy toaletą. Zawiera skoncentrowaną dawkę 
środków aktywnych, które natychmiast rozpuszczają osady organiczne 
blokujące przepływ wody oraz niwelują nieprzyjemne zapachy. Dodatkowo 
nie powoduje korozji oraz jest bezpieczny dla uszczelek, elementów 
plastikowych i żeliwnych 
 

 

750ml 
 

12 szt. 
  

 

 

 

 

IMPREGNATY DO DREWNA 
 
 

 

 

DREW-DACH PLUS-  impregnat do więźby dachowej 
 

op. 

 

op. 

zbiorcze 
 

 

Impregnat do zabezpieczenia drewna konstrukcyjnego, montowanego w 
przestrzeniach otwartych, narażonych na działanie warunków 
atmosferycznych, jak i pomieszczeniach zamkniętych, przed działaniem 
owadów i grzybów. Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Odporny 
na warunki atmosferyczne. Koncentrat 1/9. 
Dostępne kolory barwników: zielony, brązowy,bezbarwny. 
 

Wydajność: 5 kg / 60-65 m² 

Okres ważności: 36 miesięcy. 

 

1 kg 
 

6 szt. 

 

5 kg 
 

1 szt. 

  

 

 

DREW-MIX – trójfunkcyjny impregnat do więźby dachowej 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

Trójfunkcyjny impregnat do drewna budowlanego zabezpieczający  
przed grzybami owadami, pleśnią i sinicą. Nadaje się do dachów  
krytych blachą. Niewymywalny. Koncentrat 1/9. 
Dostępne kolory barwników: zielony, brązowy, bezbarwny. 
 

 

Wydajność: 5kg / 80-125m² 

Okres ważności: 36 miesięcy. 

 

1 kg 
 

6 szt. 

 

5 kg 
 

1 szt. 

  

 

 

DREW-INSECT FORTE – impregnat do zwalczania owadów istniejących w  

                                                        drewnie  

 

op. 

op. 

zbiorcze 

 

 

Środek do zwalczania owadów, technicznych szkodników drewna już 

drążących w drewnie oraz do zabezpieczania drewna niezainfekowanego. 
Produkt niszczy szkodniki poprzez bezpośrednie oddziaływanie substancji 
czynnej na ich układ pokarmowy. Nie powoduje przebarwienia surowego 
drewna. Środek można stosować zarówno do drewna budowlanego jak i 
ozdobnego ( mebli, ram obrazów itp.)Produkt gotowy do użycia, bezbarwny. 

Wydajność: 1 l / 5 m² powierzchni. 

Okres ważności: 36 miesięcy. 

 
 

0,5 l 

 
 

6 szt. 

 

1 l 

 

6 szt. 

 

5 l 

 

2 szt. 
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\ 

 

DREW-FIRE –  cztero-funkcyjny przeciwogniowy impregnat do drewna  

                                budowlanego 

 

op. 

op. 

zbiorcze 

 

 

Cztero-funkcyjny środek przeznaczony do zabezpieczenia drewna 
budowlanego, montowanego w przestrzeniach uniemożliwiających 
wymywanie, przed działaniem ognia, owadów, grzybów domowych 
(powodujących głęboki rozkład drewna) oraz pleśni. Środek posiada atest 

ogniowy. Sprzedawany jest formie gotowej do użycia.  
Dostępne kolory: bezbarwny, zielony.  
 
Wydajność: 5kg / 5-10m² 

Okres ważności: 36 miesięcy. 

 

5 kg 
 

1 szt. 

  

 

 

 

DREW WOSK – woskowo-olejowy impregnat do drewna 
 

 

op. 

Op. 

Zbiorcze 
 
 

 

 
 

Drew Wosk impregnat do zabezpieczania drewna przed nasiąkaniem, 
wilgocią  oraz niszczącym wpływem warunków atmosferycznych, redukuję 
skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie. Impregnat przede 
wszystkim powoduję szybkie spływanie wody z powierzchni na których 
został użyty oraz nadaje szlachetny wygląd. Można stosować w wewnątrz i na 

zewnątrz. 
 
Wydajność: 75-150 ml na m

2
 (1l wystarcza na 6-13 m

2
) 

Okres ważności: 12 miesięcy. 

 

1 l 
 

6 szt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

DOMIESZKI PRZECIWMROZOWE 
 

 

QMIX DH WINTER – przeciwmrozowa domieszka do zapraw  (-8°C) 

 

op. 

op. 

zbiorcze 

 

 
 

Qmix DH Winter to zaawansowana mieszanka plastyfikatorów 
napowietrzających i przyspieszających, przeznaczony do ochrony świeżo 
położonych zapraw budowlanych w temperaturach do -8o C.. Redukuje 
rozwarstwianie składników i proces utraty objętości (pęknięcia i 
wykruszenia).  
 
Dawkowanie: (do -4°C) saszetka 75g/ 25kg cementu , (do -8°C) dwie saszetki 75g/ 

25kg cementu 

Okres ważności: 24 miesiące. 

 

75 g 
 

100 szt. 

  

 

 

  ZIMO-MUR  – kompleksowa przeciwmrozowa domieszka (-8°C) 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 
 

ZIMO-MUR jest kompleksową domieszką napowietrzająco-uplastyczniającą, 

specjalnie zaprojektowaną do produkcji cementowych zapraw murarskich             
(towarowych i wytwarzanych na miejscu budowy). Zwiększa plastyczność i 
jednorodność gotowej zaprawy oraz przedłuża jej urabialność do 8 godz. 
Pozwala na prowadzenie prac murarskich w obniżonych temperaturach do -
8°C. 
 
 

Dawkowanie: 0,75kg / 50 kg cementu 

Okres ważności: 18 miesięcy. 

 

1 kg 
 

15 szt. 

 

5 kg 
 

1 szt. 

  

 

 

ZIMO-BET  – przeciwmrozowa domieszka do betonu (-5°C , -12°C) 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

Zimobet jest domieszką bezchlorkową, przeciwdziałającej zamarzaniu 
betonu i zapraw cementowych. Umożliwia prowadzenie robót w okresie 
obniżonych temperatur do -5°C, a przy elementach o większej 
masie i starannym okryciu do -12°C. Nie powoduje korozji stali. 
 

 

 

Dozowanie: 0,50 kg / 50 kg cementu 

Okres ważności: 12 miesięcy. 

 

1 kg 
 

15 szt. 

 

5 kg 
 

1 szt. 
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ZIMO-KLEJ  – płyn mrozoodporny do kleju (-8°C) 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 
 

Zimo-klej pozwala na wykonywanie prac dociepleniowych, klejenie płytek 
oraz wykonywanie wylewek samopoziomujących w okresie obniżonych 
temperatur. Preparat stosuje się do  -8°C. 
 
 
 
Dawkowanie:  0,5 kg/ 25l  kleju 

Okres ważności: 12 miesiące. 

 

1 l 
 

15 szt. 

 

5 l 
 

1 szt. 

  

 

 

 

WŁÓKNA 
 
 

QFIBRE - włókna polipropylenowe (mikrozbrojenie) 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

 

Qfibre to cięte włókna polipropylenowe pokryte wodorozcieńczalnym 
spoiwem jako dodatek do betonów, zapraw i tynków. Qfibre powoduje 
redukcję rys skurczowych i mikropęknięć, zmniejsza nasiąkliwość i 
wodoprzepuszczalność betonu, ogranicza penetrację przez chemikalia, 
zwiększa udarność, odporność na rozkruszanie i mrozoodporność. Qfibre 

można stosować do bloków betonowych, płyt drogowych, powierzchni 
jezdnych, krawężników, rur, zbiorników w oczyszczalniach ścieków, do 

miejscowych napraw betonów i tynków, do betonu komórkowego itp. 
Długość włókien : 12 lub 18 mm 

  Dawkowanie: 150 g / 50 kg cementu 

  Okres ważności: 36 miesięcy. 

 

0,15 kg 
 

 

40 szt. 

 

0,6 kg 
 

12 szt. 

 

0,9 kg 
 

 

9 szt. 

 

25 kg 
 

 

1 szt. 

 

450 kg 
 

1 szt. 
 

 
 

QFIBRE MAKRO 40 - polimerowe zbrojenie rozproszone 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
53453022242433305  

 

 

Qfibre Makro 40 to polimerowe makrowłókna konstrukcyjne 

przeznaczone do wykorzystania w betonie jako zbrojenie 
rozproszone, mogące zastępować siatki zbrojeniowe lub rozproszone 

zbrojenie stalowe. W odróżnieniu od tradycyjnego rozwiązania 

włókna Qfibre Makro 40 mają wysoką odporność chemiczną, więc 

mogą być wykorzystywane do zbrojenia elementów betonowych 

wystawionych na agresywne oddziaływanie warunków 

atmosferycznych i zjawisk przyczyniających się do powstawania 

korozji. 
Długość włókien : 40 mm 

  Dawkowanie: 4 kg/m³ betonu 

  Okres ważności: 48 miesięcy. 

  
 

0,6 kg 

 

 

4 szt. 

 

   5,0 kg                         
 

1 szt 

  

 

 

 

BARWNIKI DO BETONU 
 
 

QCOLOR - barwnik do zapraw i betonu 
 

kolor 

 

op.  

 

 

Nieorganiczny barwnik do betonu na bazie tlenków żelaza. 
Służy do barwienia fug (klinkier i inne) kostki brukowej, 
tynków, elewacji i innych wyrobów betonowych. Pigment 
należy starannie wymieszać wraz z innymi składnikami.  
Opakowanie zbiorcze 10 sztuk. 

 
 
Dawkowanie: 1,5-4kg / 50kg cementu 

 

czarny FP 47 
 

10 x 2kg lub 20kg 
 

brązowy FB 500  

10 x 2kg 
 

brąz jasny FB 100  

10 x 2kg 
 

czerwony RU 70 
 

10 x 2kg 
 

piaskowy FZ 8  

10 x 2kg lub 20kg 
 

wiśniowy RU 80  

10 x 2kg 
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TAŚMY AKUSTYCZNE 
 
 

TAŚMA AKUSTYCZNA 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

Taśmy akustyczne są dobrym izolatorem dźwięku i mogą spełniać rolę 
izolacji termicznej. Można je stosować ze wszystkimi materiałami 
budowlanymi: beton, cegła, drewno, PCV, stali. Pianka ma strukturę 
zamknięto-komórkową, dzięki czemu nie chłonie oraz nie przepuszcza 
wilgoci, powietrza i jest odporna na starzenie. Pianki PE mają 
właściwości wytłumiające, amortyzują i pochłaniają drgania. 
 
 
 

 

30 mm/30 m 
 

 

40 szt. 

 

50 mm/30m 
 

 

24 szt. 

 

75 mm/30m 
 

 
 

16 szt. 

 

95 mm/30m 
 

 

12 szt. 

 
 

TAŚMY BITUMICZNE I BUTYLOWE 
 

 

QBAND – samoprzylepna taśma uszczelniająco-izolacyjna z folią  

                     metalizowaną 
 

 

op. 

op. 

zbiorcze 

 

 

 

Samoprzylepna dachowa taśma izolacyjna, zabezpieczona powłoką 

metalową do miejscowego zabezpieczenia antykorozyjnego. 
Uszczelnia przed działaniem wody oraz służy do napraw pokryć 
dachowych i materiałów budowlanych. Odporna na warunki 
atmosferyczne.  
 

 

 

Dostępne kolory: aluminiowa, antracytowa, ceglasta, brązowa, 
czarna, czerwona, zielona. 

 
 

100 mm / 3,3 m 12 szt. 
 

 

100 mm / 10 m 
 

3 szt. 
 

150 mm / 3,3 m 
 

12 szt. 
 

150 mm / 10 m 
 

2 szt. 
 

225 mm / 3,3 m 
 

4 szt. 
 

225 mm / 10 m 
 

2 szt. 
 

300 mm / 3,3 m 
 

1 szt. 
 

300 mm / 10 m 
 

1 szt. 

 

 
 
 

TAŚMA BUTYLOWA 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 
 

Taśma butylowa wykonana jest z włókniny powleczonej kauczukiem 
butylowym zabezpieczonej papierem. Taśma służy do wzmacniania i 
dodatkowego uszczelniania połączeń ( z wyłączeniem  miejsc 
narażonych na działanie wody pod ciśnieniem).   

100mm /5m 1 szt. 

100mm /20m 1 szt. 

 
 

TAŚMY 
 

 
 

TAŚMA ŁĄCZENIOWA Q 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

TAŚMY Q stosuje się głównie jako element łączeniowy w zabudowach 

technologią płyt kartonowo - gipsowych. Bazą taśmy jest biała, elastyczna i 

bardzo odporna na pęknięcia folia z twardego tworzywa sztucznego. Jest ona 

obustronnie pokryta, drobno ciętym strzyżem tekstylnym na trwale związanym z 

podłożem, pozwalającym pokrywać taśmę wszelkimi rodzajami mas 

szpachlowych. Perforacja na krawędziach taśmy, umożliwia przenikanie masy 

szpachlowej i wraz z chłonną i szorstką  powierzchnią, zwiększa przyczepność 

do podłoża i wytrzymałość połączenia. 

 

12 mb 
 

12 szt. 

 

25 mb 
 

18 szt. 

 

 

TAŚMA NAROŻNIKOWA V 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

TAŚMY V stosuje się głównie do wyprowadzania naroży zewnętrznych i 

wewnętrznych w zabudowach technologią płyt kartonowo - gipsowych. Bazą 

taśmy jest biała, elastyczna i bardzo odporna na pęknięcia folia z twardego 

tworzywa sztucznego, stanowiąca rdzeń nośny. Jest on obustronnie pokryty, 

drobno ciętym strzyżem tekstylnym na trwale związanym z podłożem, 

pozwalającym pokrywać taśmę wszelkimi rodzajami mas szpachlowych i farb. 

Płaska powierzchnia taśmy sprawia, że doskonale nadają się do łączenia płyt 

położonych w jednej płaszczyźnie. 

 

12 mb 
 

12 szt. 

 

25 mb 
 

18 szt. 
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TAŚMA FIZELINOWA 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

Taśma to uniwersalne akcesorium przeznaczone do łączenia płyt kartonowo-

gipsowych oraz naprawiania pęknięć na powierzchniach ścian oraz sufitów. 

Produkt został wykonany z flizeliny, dzięki czemu jest bardzo wytrzymały i 

odporny na ścieranie. Materiał ten wykorzystasz podczas stawiania ścianek 

działowych, tworzenia podwieszanych sufitów czy też skosów na poddaszu. 

 

 

25 mb 

 

 

48 szt. 

 

 

TAŚMA ŚLIZGOWA 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

Samoprzylepna taśma przeznaczona do połączeń ślizgowych na styku płyt 

gipsowych z murem lub otynkowaną ścianą. 

Rozmiar 48mm x 66m. 

 

 

48mm / 66 m 

 

 

36 szt. 

 

 

 

TAŚMA TYNKARSKA 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

Najwyższej jakości taśma tynkarska jednostronnie klejowa, zbrojona siatką o 

wydłużonym czasie przeklejania również do nierównych podłoży. Taśma jest 

pomocna podczas prac tynkarskich i murarskich do ochrony wszelkich 

powierzchni przed zabrudzeniem. Produkt zabezpieczony jest folią ochronną 

przed przedwczesnym wysychaniem kleju. 

 

38mm / 50m 
 

32 szt. 

 

48mm / 50m 
 

24 szt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

POZOSTAŁE ARTYKUŁY 

 
 

MICROBEC ULTRA - preparat do szamb 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

Enzymatyczny   preparat   do   biodegradacji   zawartości   szamba   oraz 

przydomowych ekologicznych oczyszczalni ścieków. Systematyczne stoso- 

wanie  Microbec`u  zmniejsza  częstotliwość  opróżnienia  szamb, zmniejsza 

ilość osadów w zbiornikach, upłynnia ich zawartość ułatwiając biologiczny  

rozkład lub wywożenie.    

 

25 g 
1 szt.  

(6 saszetek) 
 

900 g 
 

6 szt. 

  

 
 

 

DYSTANS ZBROJENIOWY rodzaj op.zb 

 

Dystanse służą do utrzymania równomiernej grubości otuliny betonu na 
dolnym zbrojeniu poziomym. Dystans jest wyjątkowo stabilny i odporny na 
przechylenie. Podkładki są na tyle stabilne i wytrzymałe, że przy zastosowaniu 
odpowiedniej ich ilości - można bez problemów chodzić po zbrojeniu, a nawet 

jeździć taczkami. Znajdują zastosowanie głównie przy zbrojeniu: stropów, 
schodów, nadproży, belek. 

1,5 - 3,0 500 

3,5 - 5,0 100 

 

 

 

TAŚMA DYLATACYJNA 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

Taśma dylatacyjna poprzez swoją elastyczność eliminuje 
wpływ rozszerzalności i kurczenia się płyty podłogowej, 
również przy ogrzewaniu podłogowym. Zapobiega 
powstawaniu niepożądanych naprężeń na ściany budynku i 
inne elementy konstrukcyjne, oraz izoluje termicznie i 
akustycznie stykające się elementy budynku. 

5mm/10cm/50cm            10 szt. 

7mm/10cm/50cm            14 szt. 

8mm/10cm/50cm            10 szt. 

5mm/15cm/50cm             6 szt. 

8mm/15cm/50cm            6 szt. 

5mm/20cm/50cm            5 szt. 

8mm/20cm/50cm 

   8mm/15cm/50cm 
          z folią  

           4 szt. 

 

           5 szt. 

             6 szt. 
8mm/20cm/50cm 

           4 szt. 

 

 

 

SIATKA DO OCIEPLEŃ 160g - pomarańczowa 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

Siatka z włókna szklanego przeznaczona jest do zbrojenia warstwy klejowej  
systemów ociepleń wykonanych metodą lekką. 

 

50 mb 
 

50 m2 
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SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO - do zbrojenia wylewek 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

 
 

Siatka z włókna szklanego zastępuję dotychczas stosowane maty metalowe, 
eliminując większość niezgodności związanych z ich stosowaniem. Jest to 
doskonały materiał zbrojący do stosowania na zewnątrz i wewnątrz. Wysoka 
wytrzymałość mechaniczna gwarantuje utrzymanie wyższych parametrów 
wytrzymałościowych niż przy aplikacji siatki stalowej. 

 

 

50 mb 
 

750 m2 

 

 

 

 
 

SZPACHLA DEKARSKA– masa asfaltowo-kauczukowa 
 

 

op. 

op.     

zbiorcze 
 

                 

Szpachla Dekarska jest plastyczną masą bitumiczną w postaci pasty, 
wysoko modyfikowa kauczukiem syntetycznym. Zawiera włókna zbrojące i 
dodatki chemiczne umożliwiające stosowanie jej na mokre podłoża, w 
trakcie padającego deszczu, przylega nawet pod wodą oraz może być 
stosowana w styczności ze styropianem. Powłoka powstała ze Szpachli 
Dekarskiej jest wyjątkowo elastoplastyczna, zdolna do niwelowania nawet 
znacznych ruchów podłoża, wodoodporna. 
 

Okres ważności: 12 miesięcy 

 

1 kg 
 

16 szt 

 

3 kg 
 

 

1 szt 
 

5 kg    
1 szt 

 

  

 

KLEJ DO FOLII PAROIZOLACYJNEJ 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

Specjalistyczny klej kontaktowy przeznaczonym do mocowania falii 

paraizolacyjnych do profili (CD, UD, CW, UW) w zabudowach gipsowo-
kartonowych. 

 

500ml 

 

12 szt 
 

 

 

 

 

 
 

 

KLEJ DO FOLII PAROIZOLACYJNEJ 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

Nowoczesny, jednoskładnikowy spray, który może być stosowany do wielu 

materiałów budowlanych: beton, cegła, tworzywo sztuczne, metal, drewno, 
szkło, papier, korek, tkaniny, włókno szklane, karton, płyty wiórowe, wełna 
mineralna, folia PE, PP, PVC, PUR itd. Nie stosować do polistyrenu. Nie 
stosować do EPS, XPS i teflonu! Klej można stosować m.in. do klejenia foli 
paroizolacyjnej do stelaży, przyklejania obrzeży wykładzin i dywanów. 

 

500ml 

 

12 szt 
 

 

 

 

 

CZYŚCIK DO PIAN I KLEJÓW 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 
 

Profesjonalny preparat czyszczący, skutecznie usuwa nieutwardzone piany 

montażowe, kleje poliuretanowe, kontaktowe, samoprzylepne oraz hot melt.  
Świetnie sprawdzi się również do usuwania zabrudzeń po markerach, 
ołówkach, wosku i tłuszczu. Dedykowany do czyszczenia narzędzi. Znajduje 
zastosowanie jako primer odtłuszczający powierzchnię przed aplikacją 
klejów, uszczelniaczy i silikonów. 

 

100ml 

 

12 szt 
 

 

 

 

 

 

 

KOTWA CHEMICZNA 
 

 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

Kotwa Chemiczna to dwukomponentowy system mocowania wykonany na 
bazie żywicy poliestrowej bez styrenu. Kotwa chemiczna nie wprowadza 
naprężeń w podłożu w momencie klejenia oraz zapewnia szczelność 
mocowania. Pozwala na wklejenie różnych elementów montażowych takich 
jak pręty gwintowane, haki, śruby itp. 
 
Okres ważności: 12 miesięcy. 

 

300 ml 
 

6 szt. 
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KLEJ MONTAŻOWY DO SYSTEMU DOCIEPLEŃ 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

Pistoletowy  jednoskładnikowy, poliuretanowy klej montażowy stosowany 
m.in. w systemach dociepleń budynków. Doskonała przyczepność do 
większości materiałów budowlanych tj.: cegły, betonu, styropianu, 

kamienia, tynku, drewna, PCV, aluminium, blachy itd.  
Puszka powinna mieć temperaturę minimum 5°C, otoczenie 0°C. 

 
Okres ważności: 12 miesięcy. 

 

750 ml 
 

12 szt. 

 

 

 

 

 

CZYŚCIK DO PISTOLETU 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

Uniwersalny środek czyszczący w aerozolu do czyszczenia nieutwardzonej 
pianki i klejów poliuretanowych. Niezbędny do czyszczenia zaworów 
pojemników piany, pistoletów wykorzystywanych do aplikacji pianki 
montażowej, podłoża itp. 

 
 
Okres ważności: 12 miesięcy. 

 

500 ml 
 

12 szt. 

 

 

 

 

 

PIANA PISTOLETOWA PVC (montażowo-izolacyjna) 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

 
 

Pistoletowa, niskoprężna piana montażowo-izolacyjna stanowi dobra 
izolację termiczną i akustyczną, dobrze przyczepna do większości 
materiałów budowlanych. 

 
Piana całoroczna od -10°C do +30°C 
Okres ważności: 12 miesięcy. 

 

750 ml 
 

12 szt. 

 

 

 

 

 

PIANA WĘŻYKOWA PVC 
 

 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 
 

Profesjonalna, jednoskładnikowa piana pistoletowa charakteryzująca się 
niską rozprężalnością (niskoprężna), oraz doskonałą przyczepnością do 
większości materiałów budowlanych: cegły, betonu, kamienia, tynku, 
drewna, PCV, aluminium, blachy itp. 
 
Piana całoroczna od -10°C do +30°C 
Okres ważności: 12 miesięcy. 

 

750 ml 
 

12 szt. 

 

 

 

 

 
 

PIANA PISTOLETOWA ROZPRĘŻNA 
 

 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

 

Profesjonalna, jednoskładnikowa piana pistoletowa charakteryzująca się 
obniżoną rozprężalnością oraz doskonałą przyczepnością do większości 
materiałów budowlanych: cegły, betonu, kamienia, tynku, drewna, PCV, 
aluminium, blachy itp. 
 
Piana całoroczna od -5°C do +30°C 
Okres ważności: 18 miesięcy. 

 

750 ml 
 

12 szt. 

 

 

 

 

PIANA WĘŻYKOWA ROZPRĘŻNA 
 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

Profesjonalna, jednoskładnikowa piana pistoletowa charakteryzująca się 

obniżoną rozprężalnością  oraz doskonałą przyczepnością do większości 
materiałów budowlanych: cegły, betonu, kamienia, tynku, drewna, PCV, 
aluminium, blachy itp. 

 
Piana całoroczna od -5°C do +30°C 
Okres ważności: 18 miesięcy 

 

700 ml 
 

12 szt. 
 

 

 

 

 

 

PISTOLET DO PIAN I KLEJÓW 
 

 

op. 

op. 

zbiorcze 
 

 

Wysokiej jakości pistolet przeznaczony do nanoszenia pianki 
jednoskładnikowej dostępnej w pojemnikach ciśnieniowych.  

Pistolet ułatwia wykonywanie takich prac jak: uszczelnianie, montaż 
Okien i drzwi, wypełnianie szczelin w izolacji, uszczelnianie i izolacja 
ścianek działowych oraz ocieplanie ścian i dachów. 
 

 

1 szt 
 

20 szt. 
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NAROŻNIKI I LISTWY BUDOWLANE BELLA PLAST 

 
 

 

 

KĄTOWNIK PCV UNIWERSALNY BP 4, BP 4S dł. op.zb. 

 
 

 

Specjalny perforowany biały narożnik prosty do wykończeń naroży płyt K-G 
o kątach w zakresie od 0 st. do 180 st. Narożnik posiada specjalną wzdłużną 
koekstruzję z miękkiego PVC, przydatny zwłaszcza przy zabudowie K-G 
poddaszy ze skosami. Wzmacnia i estetycznie wykańcza narożniki, zarówno 
wewnętrzne jak i zewnętrzne.  

25m 1 

 

 

NAROŻNIK PCV OKAPNIKOWY (KAPINOS) LUX  BP 14 LUX N 
 

rodzaj 

 

op.zb. 
 
 

  

 

Służy do wykończenia poziomych naroży okiennych oraz krawędzi elewacji. 
Zapobiega namakaniu tynków. Stosowany przy balkonach, oknach, 
zakończeniach cokołowych jako odprowadzenie wody. 

 

2,5  
 

25  

3,0  
 
 

 

 

NAROŻNIK PCV OKAPNIKOWY (KAPINOS) BP 14 ECO PLUS 
 
długość 

 

op.zb. 
 

  

 

Służy do wykończenia poziomych naroży okiennych oraz krawędzi elewacji. 
Zapobiega namakaniu tynków. Stosowany przy balkonach, oknach, 
zakończeniach cokołowych jako odprowadzenie wody. 

 

2,5  
 

25  

3,0  
 
 

 

 

 

LISTWA PCV PRZYOKIENNA BP12 rodzaj długość 

 

op.zb. 
 

 

 

Do obróbki ościeży okiennych i 
zabezpieczenia okna podczas robót 
elewacyjnych. Listwa posiada specjalną 
nienasiąkliwą piankę dylatacyjną, 
uszczelkę chroniącą piankę przed 

zabrudzeniami i zniszczeniem oraz 
element tracony.  

 

9/6  (biała, czarna, orzech RAL 8017, 

szara RAL 7024, złoty dąb RAL 

8001) 
2,5 / 3,0 

 

30 

9/3  MIDI (biała) 2,5 / 3,0  
 

30 
6/3  MINI z uszczelką  (biała, 

orzech RAL 8017, szara RAL 

7024, złoty dąb RAL 8001) 
2,5 / 3,0 

 

30 

 6/3 MINI bez uszczelki (biała) 2,5 / 3,0 
 

30 
  

 

 

 

 

LISTWA PCV PRZYOKIENNA Z SIATKĄ BP13 
rodzaj długość 

 

op. 

zb. 
 

 
 

 

 

Do obróbki ościeży okiennych i 
zabezpieczenia okna podczas robót 
elewacyjnych. Listwa posiada specjalną 
nienasiąkliwą piankę dylatacyjną, uszczelkę 
chroniącą piankę przed zabrudzeniami i 

zniszczeniem oraz element tracony.   

                     9/6  (biała) 2,5 / 3,0 

 

 

 

25 

9/3 MIDI (biała, czarna, 

orzech RAL 8017, szara 

RAL 7024, złoty dąb 

RAL 8001) 
2,5 / 3,0 

 

 
25 

  

6/3 MINI z uszczelką  

(biała, orzech RAL 

8017, szara RAL 7024, 

złoty dąb RAL 8001) 
2,5 / 3,0 

 

 
 

25 
 

 
 

 

 

 

LISTWA BONIA PCV  BP 11 długość op.zb 

 

Listwa elewacyjna PCV do wykonywania ozdobnych boni w elewacji 

ociepleniowej. Poprzez użycie listwy BP 11 mamy gwarancję uzyskania 
prostych i równych rowków w elewacji. Boniowanie poprawia efekt 
wizualny i podnosi jej walory estetyczne. 

H 1/3,0  20 

H2R 2/3,0 20 

H3R 3/3,0 20 

H5R 5/3,0  20 
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LISTWA BONIA PCV Z SIATKĄ BP 11  długość op.zb 
 

 

Listwa elewacyjna PCV do wykonywania ozdobnych boni w elewacji 
ociepleniowej. Poprzez użycie listwy BP 11 mamy gwarancję uzyskania 
prostych i równych rowków w elewacji. Boniowanie poprawia efekt 
wizualny i podnosi jej walory estetyczne. 

H 1S/3,0  20 

H2RS 2/3,0 20 

H3RS 3/3,0 20 

H5RS 5/3,0  20 

 

 

LISTWA BONIA PCV  BP 11 z maskownicą długość op.zb 

 

Listwa do boniowania posiada zewnętrzne zamknięcie w postaci 
płaskownika, który szczelnie zamyka wnętrze listwy. Płaskownik jest 
elementem traconym, który należy usunąć po zakończeniu montażu listwy i 
wyschnięciu tynku. 

H3N /3,0  15 

H3NS /3,0 20 

H2NS/3,0 20 

  
 

 

KĄTOWNIK PCV DO BONI H3N i H3NS  BP 11 zew. i wew. szerokość/głębokość op.zb 

 

Kątowniki do wykończenia narożnika wewnętrznego i 
zewnętrznego w miejscu łączenia się boni. Eliminuje nierówności 
docięcia boni pod kątem 45o w narożniku budynku, poprawia efekt 
wizualny i podnosi żywotność elewacji.  

zewn. 30/20 30 

wewn. 30/20 30 

 

 

 

 

 

 

ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY DO BONI BP 11 H1, H2R, H3R, H5R 
 

szerokość 

op. 

zbiorcze 
 

 

Łączniki do  stabilizowania połączeń czołowych pomiędzy listwami do 
boniowania. Łączniki pełnią rolę uszczelnienia oraz estetycznego i 
trwałego połączenia. Łącznik powinien być zatopiony (tak jak listwa do 
boniowania) w kleju do przyklejania siatki szklanej. Nie dopuszcza się 
innych spoin np. silikonu, pianki poliuretanowej. 

 

10 
 

40 szt. 
 

20 
 

40 szt. 
 

30 
 

40 szt. 
 

50 
 

 

20 szt. 
 

 

 

 

 
 

LISTWA DYLATACYJNA „E” - Płaska  z siatką BP 15   
 

dł. 

 

op.zb 
 

 
 

 

Listwę stosuję się do wykonania dylatacji w płaskiej elewacji. Listwa BP 15 
składa się z dwóch białych kątowników, szarej dylatacyjnej membrany PVC 
oraz siatki szklanej. Wypełnia szczelinę dylatacyjną chroniąc przed 
dostawaniem się wody pod elewację. 

2,0 25 

 

LISTWA DYLATACYJNA „V” - Kątowa z siatką BP 16   
 

dł. 

 
op.zb 

 

 
 

 

Listwę stosuje się do wykonania dylatacji w elewacji w wewnętrznym 
narożniku budynku. Listwa estetycznie, równo i prosto wykańcza krawędzie 
szczeliny dylatacyjnej, chroniąc przed dostawaniem się wody pod elewację. 2,0 25 

 

 

NAROŻNIKI I PROFILE  PROTEKTOR 

 
 

NAROŻNIK OCYNKOWANY (10077) 
 

dł. 

 

op.zb. 
 

 

 

Zastosowanie — do wykonywania naroży przy mokrych tynkach wapienno-
cementowych lub wapiennych, także tynków gipsowych. Produkt o 
potwierdzonych, wysokich walorach użytkowych głównie ze względu na 
wytrzymałość i sztywność, oraz stabilną jakość ocynku 275g/m2. 
Narożnik służy do wykonywania tynków o grubości 10mm. 

 

2,6 
 

  25 
 

3,0 
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PROFIL PRZYOKIENNY (37111,3712,37906) 
 

rodzaj 

 
dł. 

 

op.zb. 
 

 

 

 

Do obróbki ościeży okiennych i zabezpieczenia okna podczas robót 
elewacyjnych. Listwa posiada specjalną nienasiąkliwą piankę 

dylatacyjną, uszczelkę chroniącą piankę przed zabrudzeniami i 
zniszczeniem oraz element tracony. 

 

6 mm (biała) 

3,0 

 60  

10  mm 
(biała, brąz) 

 

6 mm z siatką 
(biała) 50 

 

 

PROFIL DO PŁYT K-G (3750) 
 

dł. 

 

op.zb. 
 

 

 

Magic Corner Protektor to elastyczny narożnik kątowy, umożliwia 
wyprowadzenie narożników na łączeniu płyt gipsowo-kartonowych.        
Łatwą obróbkę zawdzięcza specjalnym zgrubieniom przy części elastycznej, 
pozwalając na wyprowadzenie idealnie prostej linii łączenia. 

 

 
75 mb  

 

 

1 

 

NAROŻNIK DRUCIANY DO ŁUKÓW (1159) 
 

dł. 

 

op.zb. 
 

 

 

 

Narożnik druciany do łuków z grzbietem PCV. Zastosowanie — przy tynkach 
powierzchni łukowych, wewnątrz i na zewnątrz budynków. 

 
 
 
 

 

 
2,95 

 
25 

 

 

NAROŻNIKI I LISTWY BUDOWLANE ARTMET 

 
 

 

 

NAROŻNIK ALUMINIOWY PERFOROWANY długość op. zb. 
 

 

Narożnik aluminiowy perforowany stosowany jest do 
zewnętrznych rogów ścian, chroni przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, oraz pomaga w uzyskaniu prostoliniowości. 
Ze względu na wykonanie z aluminium, można stosować je w 
pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (łazienki itp.). 

20x20 2,0 /2,5/3,0 
 

50 

23x23 2,5 / 3,0 50 

25x25 2,5 / 3,0 50 

30x30 2,5 / 3,0 50 
 
 

 

 

 

NAROŻNIK DO MOKRYCH TYNKÓW rodzaj dł. op. zb. 
 

 

Narożnik przeznaczony jest do zabezpieczania 
zewnętrznych naroży ścian, otworów 
okiennych, drzwiowych itp. podczas 
wykonywania tzw. mokrych tynków. Pozwala 

na uzyskanie prostego kąta przy w/w pracach. 
Wykonany jest z blachy stalowej ocynkowanej 
lub z blachy aluminiowej. 

   

Ocynkowany 50 x 50 
 

2,5 / 3,0  
 

20 

rodzaj dł. op. zb. 

Aluminiowy 50  x 50 2,5 / 3,0 20 

 

 

PÓŁNAROŻNIK ALUMINIOWY PERFOROWANY 
 

długość 
 

op.zb. 

  

 
 

Stosuje się do obróbek nietypowych rogów zewnętrznych (np. przy 
ościeżnicach drzwiowych) oraz do zakańczania płyt k-g. 

 

2,5  
 

50  

3,0  
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NAROŻNIK ALUMINIOWY PERFOROWANY DO KĄTÓW 

ROZWARTYCH  135 ° dł. op.zb. 
 

  

Stosuje się na zewnętrznych łączeniach płyt gipsowo-kartonowych 
tworzących kąt (np. na poddaszach). 

 
 
 

2,5 50 

 
 

NAROŻNIK Z SIATKĄ rodzaj op.zb. 

 

  
 

Narożnik stosowany jest w systemach dociepleń z zastosowaniem 

styropianu lub wełny mineralnej. Służy jako ochrona przed 

uszkodzeniami mechanicznymi rogów oraz pozwala na sprawną obróbkę 

rogów i utrzymanie pożądanej prostolinijności rogu. Oferowany jest 

również z profilem z tworzywa PCV, przez co zostaje zwiększona jego 

elastyczność, oraz w sposób znaczny zostało ograniczone ryzyko jego 

uszkodzenia podczas montażu. 
 

Dostępne długości 2,5 m, 3m. 

7x7 „23” siatka biała 100 

8x12 „23” siatka żółta, 

pomarańczowa 
50 

10x10 „30” siatka żółta 50 

PCV 7x7 „20”siatka żółta 50 

PCV 8x12 „23”siatka żółta 50 

 

NAROŻNIK ALUMINIOWY DO ŁUKÓW 
 

długość 

 

op.zb. 

  

  

Elastyczny, łatwo dopasowujący się do półkolistych rogów. Można go 
stosować do płyt kartonowo gipsowych jak i starych narożników. 

 

2,5  
 

50  

3,0 

  
 

 

 

LISTWA STARTOWA (profil cokołowy) op.zb 
 

 

Listwa startowa stanowi osłonę dolnej krawędzi materiału termoizolacyjnego (styropian 
lub wełna mineralna). Listwy wykonane z perforowanej blachy aluminiowej są odporne 
na korozję. Szerokość listwy cokołowej musi być dostosowana do grubości styropianu 
lub wełny mineralnej.  Listwa cokołowa powinna być bardzo dokładnie 
wypoziomowana i trwale zamocowana do ściany kołkami dobranymi do rodzaju 
materiału, z jakiego została wykonana ściana.  
 

Dostępne szerokości: 50, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160 , 200, 250 mm. 
Dostępne długości : 2m i 2,5 m. 

20 

 

 

LISTWA PROWADZĄCA      rodzaj             dł. op. zb. 
 

 

Listwa prowadząca wykonana jest ze stalowej taśmy 
ocynkowanej. Stosowana jako prowadnica grubości do tynków 
gipsowych, cementowo-wapiennych i wapiennych, oraz jako 
prowadnica przy wylewkach betonowych 

W6 2,5/3,0 
 

25 

W10 2,5 /3,0 25 

 

LISTWA ZAKOŃCZENIOWA DO FOLII KUBEŁKOWEJ           długość op. zb 
 

 

Listwa służy do zabezpieczenia górnej krawędzi folii kubełkowej 
fundamentowej. 

 
 
 

2,0 50 

 

PROFIL ZAKOŃCZENIOWY „J” 
 

długość 
 

op.zb. 

  

  

Wykonany z PCV służy do zakończenia płyt gipsowo-kartonowych np. przy 
ramach okiennych czy ościeżnicach drzwiowych 

 

2,5  
50  

3,0  
 
 

 

PROFIL ZAKOŃCZENIOWY  „J” Z DYLATACJĄ 
 

długość 

 

op.zb. 
 

 

Profil stosowany jako wykończenie otworów okiennych z zastosowaniem płyt 

G-K, a także jako zabezpieczenie i wzmocnienie krawędzi płyt kartonowo-
gipsowych. 

 

2,5  
 

25  

3,0 
  
 

 

 



 

   Aktualizacja 06-02-2023                                            Strona 21 z 24 
 

 

POZOSTAŁE LISTWY I PROFILE BUDOWLANE 
 

 

KĄTOWNIK PCV PERFOROWANY PROSTY 
 
długość 

 
op.zb. 

 

 

Kątownik PCV  to tradycyjny perforowany biały kątownik prosty do 
wykończeń naroży płyt G-K. Specjalny kształt z tzw. „garbikiem” - 

pozostawiającym wolne miejsce na szpachlę - pozwala zaciągnąć szpachlę w 
ten sposób, że na samym narożu kątownika  nie znajduje się warstwa szpachli, 
co gwarantuje brak odprysków szpachli. 

 

2,5  
 

50  

3,0 
  

 

 

PROFIL PCV DO ŁUKÓW 
 

długość 
 

op.zb. 

  

 

Elastyczny, łatwo dopasowujący się do półkolistych rogów. Można go 
stosować do płyt kartonowo gipsowych jak i starych narożników. 

 

2,5 

  50 
 

3,0  
 

  

 

 

LISTWA DO KLINKIERU rodzaj       dł. op. zb. 
 

 

Listwa do klinkieru pomaga w uzyskaniu jednakowej szczeliny (fugi) 
pomiędzy cegłami klinkierowymi. 

8/10 

2,0 
 

50 
 10/10 

 

LISTWA PCV OKAPNIKOWA 
 
długość 

 
op.zb. 

 

 

Profil stosowany w celu ograniczenia podciekania wody pod zewnętrzne tynki 
(na przykład górna część okien, drzwi itd.). 
 
 

 

2,5  
 

25 

 

3,0 
 

 

25 
 

  

 

NAROŻNIK ALUMINIOWY MOKRY TYNK 34, 35  
 
długość 

 
op.zb. 

 

 

Narożnik aluminiowy do mokrych tynków przeznaczony jest do 
zabezpieczania zewnętrznych naroży ścian przed uszkodzeniem 
mechanicznym i spękaniem, oraz do uzyskania ich prostoliniowości. 
Przeznaczony do tynków gipsowych. 

 

2,5  
 

25 
 

3,0 
  

 

NAROŻNIK OCYNKOWANY 34  
 
długość 

 
op.zb. 

 

 

Narożnik ocynkowany do mokrych tynków przeznaczony jest do 
zabezpieczania zewnętrznych naroży ścian przed uszkodzeniem 
mechanicznym i spękaniem, oraz do uzyskania ich prostoliniowości. 
Przeznaczony do tynków cementowo-wapiennych. 

 

2,5  
 

25 
 

3,0 
  

 

 

ELEMENTY DO SYSTEMU „SUCHEJ ZABUDOWY” 
 

 

WIESZAK ES    op.zb 
 

 

 

Najczęściej używany element przy tworzeniu konstrukcji z profili. Pozwala  na sprawne 
zamocowanie profila CD do ścian, czy sufitów. Jego konstrukcja staje się szczególnie 
pomocna na nierównych podłożach, gdzie zastosowanie profila kapeluszowego staje się 
niemożliwe. Wieszak ES jest również pomocny w miejscach gdzie dodatkowa warstwa 
izolacji ściany staje się pożądana. 

 

Występuje w rozmiarach: 60/75, 60/125, 60/150, 60/175, 60/200, 60/225, 60/250, 60/275, 
60/300. 

100 szt. 
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WIESZAK OBROTOWY ZE SPRĘŻYNĄ                                                          
op. 

zbiorcze 

 

 

Stosowany przy konstrukcji tzw. sufitów podwieszanych. Pozwala na stworzenie wraz 

z prętem szybkiego i trwałego miejsca „oparcia” konstrukcji profila CD tworzącego 
sufit. Dzięki zastosowaniu elementu rozprężonego daje się łatwo dostosować długości 
pętu do pożądanej wysokości sufitu. 

 

100 szt. 

 

 

WIESZAK KOTWOWY DO PODDASZY   rodzaj 

          op. 

           zbiorcze 

 

Stosowany do tworzenia konstrukcji z profili karton-gips głównie na 
poddaszach. Unikatowa budowa pozwala na szybki i łatwy montaż do 
krokiew tworzących konstrukcję dachu. Zakończenie wieszaka tzw. 
grzybkiem pozwala na pewne i szybkie zamontowanie profila CD bez 
konieczności używanie blachowkrętów. 

18 cm           100 szt. 

   27 cm               100 szt.   

   35 cm 
 

              100 szt 
   

 

 

WIESZAK DWUHAKOWY                                                      op. zb 
 

 

 

Sprężyna wieszaka dwuhakowego służy do wykonania przedłużania podwieszenia 
sufitu opartego na pręcie mocującym wraz z wieszakiem obrotowym. 

150 szt. 

 
 

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY rodzaj           op.zb 
 

 

 

Niezbędny przy tworzeniu konstrukcji sufitu z profili CD. Pozwala na 
szybkie i pewne połączenie, na dwóch płaszczyznach profili, bez 
konieczności ich cięcia przez co z znacznym stopniu skraca się czas 
montażu oraz poprawia sztywność konstrukcji. 

 prosty          100 szt. 

 wygięty              100 szt. 

 

ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY                                                    op. zb 
 

 
 

Pozwala na uzyskanie wzdłużnego łączenia dwóch profili głównych do pożądanej 
długości. Łącznik wykonany jest z blachy stalowej ocynkowanej.    

100 szt. 

 

 ŁĄCZNIK POPRZECZNY JEDNOSTRONNY                                          op. zb 
 

 

Daje możliwość szybkiego i trwałego poprzecznego łączenia profili CD na tym 

samym poziomie, co w efekcie usztywnia konstrukcję lub pozwala na dotarcie profili 
głównych do nietypowych przestrzeni. Łącznik wykonany jest z blachy stalowej 
ocynkowanej. 

 

100 szt. 

 

 PRĘT MOCUJĄCY op.zb 

 

 

Wykonany z drutu ocynkowanego o śr. 4,0mm. Służy do podwieszania profili, tworząc 

konstrukcję nośną sufitów podwieszanych. Współpracuje z wieszakiem mocowanym 

obrotowo z elementem rozprężnym. Dzięki swojej budowie pozwala w łatwy i szybki 

sposób, dostosować długość pręta mocującego do pożądanej wysokości konstrukcji sufitu.  
 

Występuje w długościach: 250mm, 500mm, 750mm, 1000mm,1500mm. 

100 szt. 
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Przedstawiciele handlowi: 
 

Województwo: Dolnośląskie, Opolskie, Wielkopolskie 
Klaudia Wasilewska tel: 601 645 408 

 e-mail: klaudia.w@dmb.com.pl 

Łukasz Jęczmieniak tel: 601 644 985 

    e-mail: lukasz.j@dmb.com.pl 

 Karolina Sosnowska tel: 883 848 891 

   e-mail: karolina.s@dmb.com.pl 

Marek Zegarek  tel. 601 645 931 

 e-mail: marek.z@dmb.com.pl 

 

Województwo: Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie 
Anna Zawada tel: 501 757 118 

 e-mail:anna.z@dmb.com.pl 

Benedykt Ostrowski tel: 502 448 051 

 e-mail:benedykt.o@dmb.com.pl 

Marek Zegarek  tel. 601 645 931 

 e-mail: marek.z@dmb.com.pl 

 

Województwo: Wielkopolskie, Zachodniopomorskie 
Żywilla Okła tel: 607 674 473 

e-mail: zokla@dmb.com.pl 

Robert Król tel: 601 645 917 

e-mail: robert.k@dmb.com.pl 

 

Województwo: Mazowieckie 
Arkadiusz Śrutwa tel: 513 144 993, 605 104 415 

e-mail: arkadiusz.s@dmb.com.pl 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


